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BRIDES DE POMPE A 90° (3 Trous)
(avec visserie - sans écrou et olive) cone 24° - DIN 2353
3-HOLE FLANGE CONNECTION 90° - 24° DIN 3901
3- LOCH FLANSCHVERSCHRAUBING 90° - 24° DIN 3901

Autres références : BFW 

Poids
RAD A D S1 S2 I O-Ring Kg

30 6,4 30 250 BA-WF12L30-3M M6X25 L12 M18X1,5 38 19 37 7 16X2,5 0,13
30 6,4 30 250 BA-WF15L30-3M M6X25 L15 M22X1,5 38 19 37 7 16X2,5 0,14
40 8,4 40 160 BA-WF22L40-3M M8X30 L22 M30X2 48 25 43 7,5 24X2,5 0,29
40 8,4 40 160 BA-WF28L40-3M M8X30 L28 M36X2 48 25 43 7,5 24X2,5 0,4

BRIDES DE POMPE A 90° (4 Trous)
(avec visserie) BSP
4-HOLE FLANGE 90° BSPP-THREADED STEEL
4-LOCH FLANSCH 90° BSPP - GEWINDE STAHL

Poids
A B D S1 S2 O-Ring Kg

35 6,4 35 315 BA-WF0835M M6X22-M6X45 G1/2" 15 39 25 45 20X2,5 0,25
35 6,4 35 315 BA-WF0635M M6X22-M6X45 G3/8" 15 39 25 45 20X2,5 0,27
40 6,4 40 250 BA-WF0840M M6X22-M6X50 G1/2" 20 42 28 50 26X2,5 0,41
40 6,4 40 160 BA-WF1240M M6X22-M6X50 G3/4" 20 42 28 50 26X2,5 0,38
40 6,4 40 160 BA-WF1640M M6X22-M6X60 G1" 20 42 34 51 26X2,5 0,47
55 8,4 55 160 BA-WF1655M M8X25-M8X70 G1" 26 58 40 59 32X2,5 0,87
55 8,4 55 160 BA-WF2055M M8X25-M8X70 G1 1/4" 26 58 40 59 32X2,5 0,73

BRIDES DE POMPE A 90° (3 Trous)
(avec visserie) BSP
3-HOLE FLANGE 90° BSPP - THREADED STEEL
3-LOCH FLANSCH 90° BSPP - GEWINDE STAHL

Poids
A B S1 S2 O-ring Kg

26 5,3 26 315 BA-WF0626-3M M5X20 G3/8" 11 17 24 14X1,78 0,16
26 5,3 26 315 BA-WF0826-3M M5X20 G1/2" 11 17 24 14X1,78 0,15
30 6,3 30 315 BA-WF0630-3M M6X20 G3/8" 12 17 26 15,88X2,62 0,16
30 6,3 30 315 BA-WF0830-3M M6X20 G1/2" 12 17 26 15,88X2,62 0,15
40 8,5 40 315 BA-WF0840-3M M8X25 G1/2" 19 21 36 23,81X2,62 0,33
40 8,5 40 315 BA-WF1240-3M M8X25 G3/4" 19 21 36 23,81X2,62 0,31
51 10,5 51 315 BA-WF1251-3M M10X30 G3/4" 26 26 45 31,42X2,62 0,57
51 10,5 51 315 BA-WF1651-3M M10X30 G1" 26 26 45 31,42X2,62 0,52
56 10,5 56 315 BA-WF1256-3M M10X30 G3/4" 26 26 45 31,42X2,62 0,57
56 10,5 56 315 BA-WF1656-3M M10X30 G1" 26 26 45 31,42X2,62 0,52
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BRIDES DE POMPE A 90° Alu (4 Trous)
(avec visserie) BSP
4-HOLE FLANGE 90° BSPP-THREADED ALUMINIUM
4-LOCH FLANSCH 90° BSPP-GEWINDE ALUMINIUM

Poids
A B D S1 S2 O-Ring Kg

30 6,5 30 180 BA-WF0630AM M6X30-M6X45 G3/8" 11,5 35 18 40 15,88X2,62 0,09
30 6,5 30 180 BA-WF0830AM M6X30-M6X45 G1/2" 11,5 35 18 40 15,88X2,62 0,09
35 6,5 35 180 BA-WF0635AM M6X30-M6X45 G3/8" 14 38,5 18 42,5 17,72X2,62 0,11
35 6,5 35 180 BA-WF0835AM M6X30-M6X45 G1/2" 14 38,5 18 42,5 17,72X2,62 0,1
40 6,5 40 180 BA-WF1640AM M6X35-M6X55 G1/2" 17 42 24 47,5 22,22X2,62 0,18
40 6,5 40 180 BA-WF1240AM M6X35-M6X55 G3/4" 17 42 24 47,5 22,22X2,62 0,17
55 8,5 55 180 BA-WF1255AM M8X45-M8X60 G3/4" 25 58 29 54 29,75X3,53 0,31
55 8,5 55 120 BA-WF1655AM M8X45-M8X60 G1" 25 58 29 54 29,75X3,53 0,3

BRIDES DE POMPE A 90° Alu (3 Trous)
(avec visserie) BSP
4-HOLE FLANGE 90° BSPP-THREADED ALUMINIUM
4-LOCH FLANSCH 90° BSPP-GEWINDE ALUMINIUM

Poids
A B S1 S2 O-Ring Kg

26 5,3 26 180 BA-WF0626A-3M M5X35 G3/8" 10 18 31 14X1,78 0,06
26 5,3 26 180 BA-WF0826A-3M M5X35 G1/2" 10 18 31 14X1,78 0,05
30 6,5 30 180 BA-WF0630A-3M M6X35 G3/8" 12,5 18 30 15,88X2,62 0,08
30 6,5 30 180 BA-WF0830A-3M M6X35 G1/2" 12,5 18 30 15,88X2,62 0,08
40 8,5 40 180 BA-WF0840A-3M M8X45 G1/2" 18,5 20 40 22,22X2,62 0,15
40 8,5 40 180 BA-WF1240A-3M M8X45 G3/4" 18,5 20 40 22,22X2,62 0,16

51/56 10,5 51 / 56 180 BA-WF1251A-3M M10X60 G3/4" 25 26 46 29,75X3,53 0,32
51/56 10,5 51 / 56 180 BA-WF1651A-3M M10X60 G1" 25 26 46 29,75X3,53 0,33

62 13 62 120 BA-WF2062A-3M M12X35 G1 1/4" 32 33,5 57 35,8X3,53 0,39
72,5 13 72,5 120 BA-WF2472A-3M M12X35 G1 1/2" 40 38 64 44,04X3,53 0,49
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